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激光电网异物清除仪
ZSGridLS-100
产品手册

User Manual

版本号：v1.2                       
发行日期：20181206
http://www.usiland.com
TEL：400-005-3391   EMAIL:sale@usiland.com          苏州市工业园区金芳路18号
感谢您选择艾思兰光电激光设备
请在使用产品前仔细通读本手册
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· 本用户手册虽经过认真审阅，但纰漏在所难免，如有不明之处，请联系艾思兰光电有限公司客服中心或销售人员。

· 艾思兰光电一直致力于产品的不断改进，本用户手册内容如有更新，恕不另行通知。

· 本用户手册解释权归属艾思兰光电有限公司。

声明：

· 艾思兰光电有限公司保证本产品经过完善的测试和检验，在运输前所有检测项目均达到书面的质量规格要求。如果在收到产品时发现外包装和内部有任何损坏，请马上与艾思兰光电有限公司联系。

· 产品手册版权归艾思兰光电有限公司所有，未经许可不得翻印、抄袭、修改本用户手册内容。

安 全 信 息 

在使用该产品之前，请先阅读和了解这份用户手册并熟悉我们为您提供的信息。这份用户手册提供了重要的产品操作，安全以及其他信息给您以及所有将来的用户作参考。为了确保操作安全和产品的最佳性能，请遵循以下注意和警告事项以及该手册的其他信息去操作。 

● 本系列激光电网异物清除仪是IV级的激光设备产品。该系列激光器在1070nm波长范围内发出不小于10W的激光辐射。避免眼睛和皮肤接触到光输出端直接发出或散射出来的辐射。

● 切勿直接观看输出头，在操作该机器时要确保长期配戴激光防护眼镜。

● 此激光器发射光为不可见光，使用时切勿把激光输出头朝向有人的地方，激光器工作时请佩戴激光防护眼镜。

● 请不要打开机器，因为没有可供用户使用的产品零件或配件。所有保养或维修必须返回艾思兰光电有限公司内进行。

激光器分级：

本系列激光器属于IV级激光：激光直接照射一定会对眼睛造成不可修复的伤害，也会造成皮肤灼伤和烧坏物品，某些情况下激光的反射光及散射光也会造成眼睛损害和皮肤灼伤。

安全标示及位置:
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上面两个标识代表激光辐射，我们已将此标识贴在产品的激光输出头和激光控制手柄处。
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1. 产品描述                                                                                                  

本系列激光电网异物清除仪专门针对裸露电网异物的快速清除而设计，为维护电网和高铁线路安全，提供了一款理想的高效率远程激光异物清除仪。

本系列激光电网异物清除仪采用光纤激光器作光源，采用风冷，紧凑型结构设计，其电光转换效率高于35%，且免维护运行等特点，成本效益高，远远优于其他类型同等功率的激光器。采用国际标准的光纤QBH输出头，国际标准的DB25针通讯线控制激光器。
本系列激光电网异物清除仪采用4-16x机器视觉放大系统，可实现60-120m远的电网异物清除。
2. 设备参数                                                                  

	NO.1
	参数
	单位
	指标

	1
	最高平均输出功率（Pnom）
	W
	100

	2
	输出中心波长
	nm
	1070

	3
	脉冲宽度
	ns
	110

	4
	功率调节范围
	%
	0-100

	5
	功率稳定性（>24小时）
	%
	2-5

	6
	输入电压
	VDC
	24

	7
	冷却方式
	
	风冷

	8
	光纤长度
	m
	3

	9
	工作温度
	℃
	+0-+40

	10
	最大功耗
	W
	450

	11
	瞄准精度
	〃
	0.6


3. 仪器尺寸                                                       
仪器外观尺寸:570mm*420*290mm
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4. 产品安装与调试                                                                  

产品运输：
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激光器的输出光纤是非常敏感的和关键的部件，激光器在安装、运输、包装以及工作状态下的时候都一定要保证输出光纤的弯曲半径不小于10cm，否则容易损坏激光器。同时激光器输出光纤的尾部和根部也要注意不能弯折，否则将损坏激光器。如果激光器需要返厂，建议使用原包装材料。如果没有原包装材料，激光器本体和输出光隔离器都需要用合适的软性材料包装好以免运输振动损坏激光器。
产品安装：
4.1. 三脚架介绍
产品安装：

1. 三脚架介绍，如图1所示
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图1三脚架

2.云台介绍，如图2所示。
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图2云台固定座
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3、手柄介绍

按下【MOTOR SPEED】，然后按数字键，可以设置云台运动的速度。
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上下左右键代表云台运动的方向。云台手柄如图3所示，手柄由2部分组成:速度档位，方向键。
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图3 云台手柄

4、三脚架、云台及其激光模块按照步骤如图4所示。
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图4 三脚架、云台及其激光头按照步骤
5、电器连接部分：

电器部件主要有电池、激光控制手柄、12V电源线、RS232控制线、激光器电源线等。如图5所示。
电池主要给激光器供电；

激光控制手柄的功能是控制激光器的功率及其开关；

RS232控制线连接激光器及其激光控制手柄；
激光器电源线连接电池输出端插座；
12V电源线连接电池壳航空插座与合束镜头。
      24V电池                      1、12V电源线 2、激光器电源线 
                                            3、RS232控制线  4、激光控制手柄
图5 电器连接部分 
连接电器部分之前，首先保证激光器RS232控制线、激光器电源线、12V电源线及一体化控制手柄航空插座和云台供电线可靠连接。

	
连接12V电源线、激光器电源线

[image: image6]
连接12V电源线至云台
	连接一体化手柄与合束镜头
连接12V电源线合束镜头
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图6电器部分连接顺序图
6、打开激光瞄准器上的防尘盖，打开后效果如图7所示。


图7打开激光瞄准器上的盖子
7、通过一体化手柄控制云台转动瞄准异物目标，激光器处于待命状态，如图8所示。
图8 通过手柄控制云台十字线瞄准目标
8、按下激光控制手柄左上方的开关按钮，显示屏亮，通过电流+、电流-设置合适的激光器功率，如图9所示。
	1、按下激光控制手柄左上方的开关按钮，显示屏亮；
	
2、调节电流+、电流-，设置合适的激光器功率。

	


3、点击【出光】按钮，指示灯亮，激光发射。
	
4、再次点击【出光】按钮，激光关闭，指示光灭。


图9 手柄控制
9、通过一体化手柄控制器在异物与导线结合面水平往复运动，激光所在位置参考图10（显示屏上十字中心），即可清除电网异物。

图10激光位置图
10、关闭激光器的方法是先关闭激光控制手柄【出光】开关，然后关闭手柄电源开关，待手柄上的显示屏灭时，激光控制手柄完成关闭，在关闭24V电池开关即完成关闭激光器。

11、将合束镜头、激光控制手柄、一体化控制手柄放入指定包装箱内，固定好。

12、激光电网异物清除作业完成。
5. 使用及存储环境                                                              
· 设备使用环境：0℃~+40℃，10％~80％相对湿度。

· 设备存储环境：-10℃~60℃，10％~95％相对湿度。

6. 质量保证                                                                    

6.1 保修条款

艾思兰光电有限公司对其所有根据订单或规格制造的产品在合同约定的保修期内对于因材料及清除工艺引起的任何缺陷进行保修，并保证其产品在正常使用的情况下符合其书面质量的规格要求。

艾思兰光电有限公司对于保修期内因材料及清除工艺引起的故障的产品，有权合理的选择产品进行维修或替换。所有在保修期内产品的维修或替换，仍然按照原产品剩余的保修期限进行保修。

6.2 保修的限定性 

产品、部件或设备在以下情况下不在保修范围之内：

· 由于非艾思兰光电人员所造成的篡改、打开、拆离、误装和改良所引起的产品及其零部件（包括光纤）受损；

· 因误用，疏忽或事故引起的损坏；

· 因在超出产品的规格和技术要求范围外的使用；

· 因不正确安装和保养，滥用或不按照用户手册上的信息和警告使用所造成的损毁：客户有责任了解和按照用户手册和操作规范上的操作指示进行操作，因错误的操作所引起的损坏不作保修，附件和光纤等零部件不在保修范围内。

在保修范围内，买方必须在发现产品问题之日起31日内书面提出要求，该保修不涉及第三方，包括规定的买方，最终用户或客户，也不包括非艾思兰光电生产的零件，设备或其他产品。
6.3 服务和维修 

注意事项：没有内置可供使用者维护的零部件，所有维修应由艾思兰光电人员进行。所有在保修范围内的维修或换货要求必须在发现问题时尽快通知艾思兰光电有限公司。经许可的退货物件必须安放在合适的箱内。收到货物发现有损坏，应及时书面向承运方提出。

艾思兰光电有限没有授予任何第三方（包括购买的用户或客户）进行部件、设备及其他艾思兰光电有限公司产品的维修。
7.注意事项                                                          
1. 上电顺序：先连接激光器电源线、12V电源线、一体化控制手柄，确认连接好后在打开24V电源开关。
2. 移动电源为激光清除仪专用电源，不可为其他大功率电器供电。
3. 激光电网异物清除仪作业时，应沿着异物和导线的结合面来回切割，若不可避免作用在导线上，禁止长时间持续作用在导线上的某个点。

4. 异物处理时严禁直接将激光作用在绝缘子等带有绝缘层的电力设备上。

5 当钢绞线（如地线）表面锈蚀或损坏，会极大提高激光束的吸收率，如异物处理过程中激光不可避免要扫射到钢绞线（如地线）上，激光输出功率应控制在40%以内。
8. 常见故障处理方法                                                                  
1. 激光器不出光的主要检查及解决方法：
a. 检查激光器的电源插头是否可靠连接
b. QBH头是否与激光输出头可靠连接；
2． 激光器功率降低的主要原因及处理措施：

a. 检查电源供电是否稳定，电流是否达到额定工作电流；

b. 查看激光器准时输出头的镜面是否有污染，如有污染可用棉签蘸无水乙醇轻轻擦拭，不要刮花镜面膜层；

c. 查看整机设备的其他光学镜片是否污染，如激光聚焦镜等；

d. 激光器使用2万小时后功率有所衰减属正常功率损耗。

3、常见的报警诊断
	序号 
	故障名称 
	故障原因 
	备注及解决办法 

	1
	前向光故障
	前向PD未检测到激光
	导致该故障的原因有：峰值功率低，平均功率低，以及其他导致功率低的原因。可以通过校准参数或者返厂维护 。

	2
	温度过高
	泵源或者风冷板温度过高
	请检查环境温度是否过高，激光器长时间工作也会导致热积累，使得温度过高，可以暂停机器冷却后再使用。

	3
	过流
	泵源供电电流过高
	激光器内部过流故障，请检查DA值是否在“0-10V”之间。

	4
	过压
	激光器过压故障
	激光器内部过压故障，请检查电网市电或移动电源是不是在36V±0.5V

	5
	光纤输出头未插好
	QHB未插好
	请检查QBH是否插好。
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观察窗口




















上下左右方向键
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电量显示
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控制手柄显示屏





快装板
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激光停止发射，指示光灭





苏州艾思兰光电有限公司 


地址：苏州市工业园区金芳路18号


销售电话：+86-0512-65071471


客服电话：400-005-3391


邮编：215123


网址：http://www.usiland.com


E-mail：sale@usiland.com         





发射激光，指示灯亮
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