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	类目
	指标

	试用光纤类型
	40um/60um/80um/125um/200um/220um/250um/400um（包层直径）

	光纤切割长度
	9-10um

	包层直径
	250um

	典型熔接损耗
	250um光纤(0.05dB)

	熔接时间
	<=15 S

	损耗估算参数
	单模光纤(0.02dB)、多模光纤(0.01dB)、色散位(0.05dB)

	拉力强度
	25N

	回波损耗
	60dB

	显示器尺寸
	5.0英寸

	熔接程序
	40组

	操作模式
	手动、自动


	加热模式
	手动、自动

	加热时间
	典型50S  可自定义

	熔接记录
	4000组熔接记录

	数据接口
	USB2.0接口，数据导出、软件升级

	尺寸
	156*148*156MM

	重量
	2.45kg含电池

	工作温度
	-10℃至50℃

	储存温度
	-20℃至50℃

	电池
	5200mAh 锂离子电池

	供电
	外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)输出：DC 11-13.5V 5A


特别说明：有特殊参数要求上述表格未尽详细，烦请致电咨询18217453598肖先生
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



相和  S-27LDF光纤熔接机


大芯径光纤熔接机





产品特点�※ 适用于大芯径、小芯径光纤接续


※ 精确对准，熔接损耗满足国际标准


※ 经典熔接时间小于15秒


※ 坚固耐用，防水防尘防震，满足76cm无损伤跌落�※ 内置可插拔独立充电式锂电池，方便携带与移动


※ 支持防风罩开合信号输出


※ 防尘USB口，支持软件升级，熔接数据及图像导出�※ 可存储4000组熔接记录，100组熔接图像�※ 符合CE，RoHS等国际标准








技术参数





更多信息
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更多信息                         上海相和光纤通信有限公司


� HYPERLINK "http://www.xhfiber.com" �www.xhfiber.com�                 info@xhfiber.com  +86-21-56571083    














