25W-980LD激光器系统

操作说明
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一、产品描述

1.1 概述

本公司自成立以来，自主研制了各种半导体激光器驱动电源系统，其功能满足目前市场上对半导体激光器驱动的需要。具体如下：
1. 可提供不带机壳、标准机壳、定制机壳的系统。
2. 系统可提供多种输入输出接口。
3. 系统可显示多种参数和工作状态。
4. 系统驱动方式可选：恒流/恒功。
5. 系统支持连续、单脉冲、脉冲模式。
6. 系统可选择无制冷、风冷、水冷、加热功能。
7. 系统输入电压可选，输出电压/电流可调。
8. 系统具有报警功能，可自动切换到待机状态。
本公司电源系统分标准产品和定制产品。针对半导体激光器易受静电、浪涌电流影响而损坏的特点，增加了各种保护功能，具有高稳定性、高可靠性、操作简便等特点。
安全标识及位置
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以上两个安全标识符号贴于机箱的光纤输出端，表示有激光辐射。
1.2系统组成

	项目
	数量
	备注

	激光器系统
	1
	

	光纤
	1
	

	镜头
	1
	

	耦合器
	无
	

	电源线
	1
	

	信号线
	无
	

	说明书
	1
	


1.3 系统参数

	系统型号
	BOT-980-25W

	激光器组件参数
	测试环境

	激光器编号
	BOT-980-25W-2020-01-02
	

	输出功率
	25W
	

	中心波长
	980nm
	额定输出功率

	额定电流
	9.6A
	

	输出功率不稳定度
	<5%
	额定输出功率

	
	
	连续运行时间：≥5hrs

	
	
	工作温度：25℃

	光纤芯径
	( 4μm

( 135μm

( 200μm

( 400μm
	

	数值孔径
	( 0.13
( 0.15

( 0.22

( 0.27
	

	连接器
	(SMA905

( FC

( FC-APC
(无
	

	光纤长度
	300cm
	

	光纤护套
	3 mm护套
	

	激光器控制参数

	工作温度
	25℃
	

	温度稳定性
	±1℃
	

	过温报警设置
	
	

	工作模式
	( 连续

( 脉冲

( 单脉冲
	

	调制频率
	1Hz-20kHz
	额定输出功率

	工作电流
	<15A
	

	电源要求

	电源输入
	( AC220V，50-60Hz 

( AC90-220V，50-60Hz 
	

	功率损耗
	< 120W
	

	机械参数

	尺寸（L×W×H）
	(307mm×295mm×135mm

( 380mm×373mm×156mm
( 400mm×390mm×180mm
	

	重量
	<  8 kg
	

	环境温度要求

	工作环境温度
	10～40℃
	

	工作环境湿度
	5～80%RH
	

	储藏温度
	-10～65℃
	

	制冷要求
	( 风冷:风扇两端留出10cm空间

( 水冷:温度20℃-25℃

  快接头：2-Φ12进水和出水接口。
       循环水压力0.25MPa

       循环水流量7L/min

	


二、操作说明

2.1 系统外观

系统正面示意图
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2.2 操作步骤

1、准备
（1）拿下光纤接头保护帽，对光纤接头进行清洁，并将光纤可靠固定。佩戴护目镜。
（2）将电源线插入背面的AC220V 50HZ接口，并与插线板连接。
2、开启电源

电源开关：把开关钥匙顺时针旋转90度，开启供电，此时前面板上的红色LED指示灯亮起，如果指示灯没有亮起，请检查电源线是否可靠连接。
3、参数调节

本电源可调参数包括设置工作频率、脉宽、电流、功率、工作时间。需要设置参数时，点击屏幕上右侧相应参数的设置位置，此时会弹出相应的设置界面，在该界面设置好对应的参数，点击“返回”以返回到主界面。 

4、工作模式选择

本系统支持连续、脉冲、单脉冲工作模式。点击 主界面右侧的980LD设置，在弹出的界面上，可以选择三种模式中的一种。
5、650指示光控制

单击主界面右侧的650LD设置，在弹出的界面中，点击“开启红光”则点亮650LD，点击“关闭红光”则关闭650LD。
6、980激光器控制

当设置参数和模式调好后，点击 主界面右侧的980LD设置，在弹出的界面中，点击“开启980LD”则点亮980LD，点击“关闭980LD”则关闭980LD。显示屏上会显示实时功率、实时电流和工作频率、脉宽、980LD的工作模式等。此时可以设置功率、频率、脉宽等参数来改变激光器的出光状态。
7、本地/远程控制

本系统支持RS232远程控制，默认状态下是本地操作。当需要进行远程控制时，用DB9串口线将电源系统和PC机连接，通过上位机发送指令对电源系统进行操作。通讯协议参见附录。
8、关闭系统
点击 主界面右侧的980LD设置，在弹出的界面中，点击“关闭980LD”以关闭980LD。把开关钥匙逆时针旋转90度，电源关闭，前面板上的红色LED指示灯灭。套上光纤头保护帽，并将光纤盘绕固定好，以防光纤折断。
三、注意事项

1、 使用本公司产品前，请仔细阅读产品使用说明书的内容。
2、 请勿拆卸改装，可能会引起触电、火灾等事故。
3、 如果需要进行激光器焊接，请切断电源，做好防静电措施，如戴好防静电手镯等，并用导线将其正负极短路，激光器连接好电路板后再将导线拆下。
4、 如果需要进行激光器与电路板连接，请切断电源，做好防静电措施，如戴好防静电手镯等，连接好后，如激光器各级间有短路线，请把其拆下再通电。
5、 操作参数都应符合规定范围，否则系统可能会损坏。
6、 系统通电前，请确认光纤端面干净，可用无水酒精等专用清洗液将光纤端面清洁干净。
7、 激光发射前，请戴好激光防护眼镜等保护措施，不要靠近激光照射或者反射到的地方。
8、 本产品存放在水份、湿气、粉尘、强电磁场、腐蚀性气体或者有外来导电物质进入的环境中，可能会导致产品内部元件故障。
四、保修
4.1一般保修

本公司对其生产的所有产品在合同约定的保修期内提供保修，并有权选择性地对保修期内任何在材料或技术上有问题的产品进行维修或替换。
4.2 保修限制


产品、部件在以下情况不在保修范围内：
（1）由非本公司人员人为篡改、打开、拆解、误装、改造所引起的产品或部件受损；
（2）因使用不当、疏忽或意外造成的损坏；
（3）因超出产品技术要求范围外使用造成的损坏；
（4）因不正确安装或错误操作所造成的损坏。
在保修范围内，买方必须在发现故障的30日内进行反馈。本公司没有授予任何的第三方进行产品或部件的维修。
以上本公司对于产品的保修及服务条款仅供用户参考，正式服务与保修内容以合同中的约定为准。
附件
RS232控制端口：
	功能
	端口序号

	PCRXD
	2

	PCTXD
	3

	GND
	5


RS232通信协议V1.5  
1、 串口配置
接口协议（物理接口）：DB9

    波特率：9600bps   
    停止位：1位
    数据位：8位
校验位：无
二、信息格式
1、发送信息格式
	字节
	1
	1
	1
	1
	n

	内容
	信息头
	命令字
	通道
	数据长度
	数据段


2、响应信息格式
	字节
	1
	1
	1
	1
	n

	内容
	信息头
	命令字
	通道
	数据长度
	数据段


发送信息头：0x7E

响应信息头：0x7F

2、 命令表

	序号
	功能
	发送帧
	返回帧

	1
	模式设置
（部分型号无此功能）
	7E 01 00 01 YY
	7F 01 00 01 YY

	
	
	YY:  01   连续

02   单脉冲

     03   脉冲

	
	
	例：设置激光器为单脉冲模式

	
	
	7E 01 00 01 02
	7F 01 00 01 02

	2
	主激光控制
	7E 02 01 01 YY
	7F 02 01 01 YY

	
	
	YY：01  开

     00  关

	
	
	例：开启980LD激光器

	
	
	7E 02 01 01 01
	7F 02 01 01 01

	3
	指示光控制


	7E 03 02 01 YY
	7F 03 02 01 YY

	
	
	YY：01  开

     00  关

	
	
	例：开启指示光

	
	
	7E 03 02 01 01
	7F 03 02 01 01

	4
	功率设置


	7E 04 01 02 YY1 YY2 
	7F 04 01 02 YY1 YY2

	
	
	YY1 YY2：功率值（60W以下是以mW为单位的功率的十六进制值，60W以上是以10mW为单位的功率的十六进制值，2字节）

	
	
	例：设置980LD激光器功率为1000mW

	
	
	7E 04 01 02 03 E8
	7F 04 01 02 03 E8

	5
	温度设置

（本产品无此功能）
	7E 05 XX 02 YY ...
	7F 05 XX 02 YY ...

	
	
	XX：通道01~FF具体通道视产品功能

YY ...：温度值（为温度乘10的十六进制值，2字节）

	
	
	例：设置第二路温度为25℃

	
	
	7E 05 02 02 00 FA
	7F 04 02 02 00 FA

	6
	频率设置


	7E 06 01 02 YY1 YY2 
	7F 06 01 02 YY1 YY2 

	
	
	YY1 YY2：频率(为以Hz为单位的频率的十六进制值，2字节)

	
	
	例：设置频率为10kHz

	
	
	7E 06 01 02 27 10
	7F 06 01 02 27 10

	7
	脉宽设置


	7E 07 01 04 YY1 YY2 YY3 YY4
	7F 07 01 04 YY1 YY2 YY3 YY4

	
	
	YY1 YY2 YY3 YY4：脉宽（数据段为以us为单位的脉宽的十六进制值，4字节）

	
	
	例：设置脉宽为2ms

	
	
	7E 07 01 04 00 00 07 D0
	7F 07 01 04 00 00 07 D0

	8
	查询激光器状态
	7E 50 01 01 YY
	7F 50 01 01 YY

	
	
	YY：01  开

00  关

	
	
	例：第二路激光器此时为开状态，查询指令如下

	
	
	7E 50 02 01 00 
	7F50 02 01 01

	9
	查询电流
	7E 51 01 01 YY1 YY2
	7F 51 01 02 YY1 YY2

	
	
	YY1 YY2：电流值（以mA为单位的功率的十六进制值，2字节）

	
	
	例：980激光器此时为1000mA，查询指令如下

	
	
	7E 51 01 01 01 00 
	7F 51 01 02 03 E8

	10
	查询功率
	7E 52 01 01 00
	7F 52 01 02 YY1 YY2

	
	
	YY1 YY2：功率值（60W以下是以mW为单位的功率的十六进制值，60W以上是以10mW为单位的功率的十六进制值，2字节）

	
	
	例：980激光器此时为1000mW，查询指令如下

	
	
	7E 52 01 01 00 
	7F 52 01 02 03 E8

	11
	查询温度（本产品无此功能）
	7E 53 XX 01 00
	7F 53 XX 02 YY ...

	
	
	XX：通道01~FF

ZZ：数据长度

YY ...：温度值（为温度乘10的十六进制值，2字节）

	
	
	例：第二路激光器此时为25℃，查询指令如下

	
	
	7E 53 02 01 00 
	7F53 02 02 00 FA

	12
	工作时间设置


	7E 08 01 04 YY1 YY2 YY3 YY4
	7F 08 01 04 YY1 YY2 YY3 YY4

	
	
	YY1 YY2 YY3 YY4：时间（数据段为以s为单位的脉宽的十六进制值，4字节）

	
	
	例：设置工作时间为2s

	
	
	7E 08 01 04 00 00 07 D0
	7F 08 01 04 00 00 07 D0

	13
	工作电流设置
	7E 09 01 02 YY1 YY2 
	7F 09 01 02 YY1 YY2

	
	
	YY1 YY2：电流值（60W以下是以mA为单位的功率的十六进制值，60W以上是以10mA为单位的功率的十六进制值，2字节）

	
	
	例：设置980LD激光器电流为1000mA

	
	
	7E 09 01 02 03 E8
	7F 09 01 02 03 E8

	14 
	错误返回
	7F EE EE EE EE
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