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	类目
	指标

	适用光纤类型

	单模（SM）、多模（MM）、色散位移（DS）、非零色散位移光纤（NZ-DS）、掺铒光纤（EDF）

	保偏光纤类型
	熊猫光纤、领结光纤、椭圆光纤

	光纤端面直视
	具备PAS、光纤端面直视功能

	实测平均损耗
	SMF：0.03dB ；NZDSF：0.02dB ；MMF：0.05dB；PMF:0.06dB

	消光比
	-36.8dB

	拉力
	1.96（+0%-+20%）

	典型熔接时间
	15s（SMF/MMF）；45s（PMF）

	保偏熔接功能
	支持45°、90°光纤熔接

	熔接光纤包层直径
	80-125um

	涂覆层直径
	<900um

	光纤切割长度
	8~10mm（标准值） 

	熔接程序
	40 个熔接模式

	存贮熔接结果 
	可存贮4000 个熔接结果 

	显示器尺寸
	5.0英寸彩色LCD显示屏

	操作模式
	手动、自动

	加热模式
	手动、自动

	加热时间
	典型50S  可自定义

	数据接口
	USB2.0接口，数据导出、软件升级、可定制输出信号

	尺寸
	260mm*201*172*（长*宽*高）

	重量
	4.5kg

	工作温度
	-10℃至50℃

	储存温度
	-20℃至50℃

	供电
	外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)输出：DC 11-13.5V 5A


特别说明：有特殊参数要求上述表格未尽详细，烦请  肖Sir 182-1745-3598
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



S-12PM保偏光纤熔接机


保偏光纤熔接机





产品特点�※ 适用于单模、多模、保偏光纤接续


※ 纤芯对准，熔接损耗满足国际标准


※光纤端面直视成像


※ 经典单模熔接时间小于15秒


※ 防尘USB口，支持软件升级，熔接数据及图像导出�※ 可存储4000组熔接记录，100组熔接图像�※ 符合CE，RoHS等国际标准








技术参数





更多信息





主机                 携带箱             适配器           电源线             肩 带         
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更多信息                         上海相和光纤通信有限公司   














